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Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki Canon

Ten cyfrowy aparat fotograficzny działa optymalnie, gdy jest używany
z oryginalnymi akcesoriami marki Canon. Ten aparat pracuje z akceso-
riami innych producentów, ale ani firma Canon, ani dostawca aparatu.
nie gwarantują jego poprawnej pracy z jakimi akcesoriami ani nie przyj-
mują żadnej odpowiedzialności za skutki ich używania.



*: domyślne *: nastawa dostępna *: nastawa tylko przy pierwszym zdjęciu
-: nastawa niedostępna.
• szare tło wyłączeni aparatu nie kasuje nastawy
* Nastawy wykonywane w Menu oraz przyciskami mogą być zmienione na domyślne (fabryczne) jedna

operacją, z wyjątkiem opcji menu [Data/Czas] [Wybór języka] Język menu i komunikatów)
oraz [Standard TV] (standard sygnału wideo - NrSC lub PAL) (str. 61).

(1) Program [Fajerwerki] jest niedostępny.
(2) Opuszczenie lampy błyskowej wyłącza ja
(3) Opcja (Wł). jest dostępna tylko w programie [Portrety i nocne tło)nie można wybrać [Wył].
(4) Dostępne po zablokowaniu ekspozycji.
(5) Dostępne jest tylko blokowanie ekspozycji.
(0) Można wybierać tylko w trybie ręcznego nastawiania ostrości.
(7) Nastawy są niedostępne. gdy wybrano efekt obrazowy [Sepia lub (Czerń i biel]
(8) Balans bieli jest wykonywany w trybie |AUTO|.
(9) Nie można wybrać opcji (Lampa błyskowa) dla balansu bieli.
(10) Automatycznie nastawiana przez aparat
(11) Dla parametru ISO nie nożna wybrać trybu [AUTO]
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• Aparat daje sygnał dźwiękowy. Ramka AF zmienia kolor na zielony. z wyjątkiem
trybu fotografowania do p a n o r a m y .

• Oprócz ostrości, aparat również nastawia i blokuje ekspozycje, co może prowa-
dzić do nieprawidłowej jasności obrazu przy zmianie Kadru. Wyłącz wówczas
automatykę ostrości po jej nastawieniu (str. 110} albo wykonaj zdjęcie z bloko-
waniem ekspozycji (str 103).

3 Przytrzymując spust migawki naciśnięty „do połowy", uchwyć
właściwy kadr i dociśnij spust migawki „do końca".

1 Skieruj ramkę AF na obiekt, znajdujący się w odległości
zbliżonej do odległości obiektu fotografowanego.

2 Naciśnij spust migawki „do połowy" i przytrzymując go, naciśnij
przycisk MF.
• Naciskaj przycisk MF. gdy aparat da sygnał dźwiękowy i ramka AF wyświetli

się kolorem zielonym.
• Wyświetla się symbol MF . oznaczający ręczne nastawianie ostrości.

Aulomatyka ostrości jest wyłączona i nastawa obiektywu nie zmienia się.
• Można zwolnić spust migawki i przycisk MF. Aktualna nastawa ostrości

pozostaje bez zmian.
• Ponowne naciśnięcie przycisku MF włącza automatykę ostrości.

3 Uchwyć właściwy kadr i naciśnij spust migawki „do końca",
aby wykonać zdjęcie.
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Dołączanie paska

Przeciągnij końce paska przez
zaczepy na aparacie oraz przez
klamry na pasku. Zaciągnij pasek
dość mocno, aby upewnić się. że
jego końce nie wysuną się z Kla-
mer blokujących pasek.

Nosząc aparat na pasku zwracaj uwagę, aby nie uderzyć aparatem
o twardy obiekt.

Dołączanie pokrywki obiektywu

Zawsze zakładaj pokrywkę na
obiektyw, gdy nie używasz
aparatu. Dociskaj pokrywkę do
oporu, aby cały przód obiektywu
był zasłonięty.

• Zamocuj sznurek pokrywki do paska,
• Zdejmuj pokrywkę z obiektywu, zanim włączysz aparat.
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Elementy operatorskie
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